
Märkning

Regler för BYGGBELAMRING, 
CONTAINER OCH LIFT

1 Vid byggställningar och uppställning av container, lyftkran eller lift på gångbanor 
ska minst 1,5 meter vara tillgängligt för gående att passera. Redovisning hur 
personer ska ledas förbi platsen i en särskild trafikanordningsplan (TA-plan) och 
ta särskilt hänsyn till personer med funktionshinder. Du ansöker via e-tjänsten 
Trafikanordningsplan, på webbplats: https://eservice.helsingborg.se/H109

2 Byggskyltar ska sättas upp inom byggområdet. På skyltarna ska det finnas 
information om byggherre, konsulter, underentreprenörer och liknade 
uppgifter som rör bygget.
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3 Belamringen ska vara väl avskärmat och förses med reflexer. Spärra tydligt 
av uppställningen med koner och reflexplankor.

4 Märk alla containrar med containerföretagets namn och telefonnummer 
samt synliga reflexer på varje hörn. 

Regler för BYGGBELAMRING, 
CONTAINER OCH LIFT

5 Om en container placeras mer än 4 meter från en husfasad eller vägg ska 
den vara täckt. Om container placeras mindre är 4 meter från husfasad 
eller vägg får containern endast stå där klockan 07.00-18.00 och 
måste varje dag transporteras bort senast klockan 18.00. 
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Brandredskap och 
släckutrustning ska 
finnas till hands och 
tillsyn ska ske med 
jämna mellanrum. 
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