TYPRITNING - 83000 TRYCKREDUCERBRUNN
FOR HUVUDLEDNING < DN150
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BRUNN 93000 WEHOLITE SNe PE MED LJUSGRA

INSIDA.

LOCK 30 MM PE MED 80X160 FAORSTARKNING AV
ROSTFRITT STAL. MANHALSGPPNING 1110X1310 MM
INVANDIGT MATT

SKA FORSES MED HoRNFORSTARKNING OCH
DIMENSIONERAS MOT UPPFLYTNING. VID
DIMENSIONERING SKA GRUNDVATTENYTAN ANTAS
VARA I MARKYTAN. DUBBELBOTTEN SKA
TATHETPROVAS.

BRUNNENS GOLYV SKA ANORDNAS MED FALL MOT
ELLER LIKNANDE

BLAMALAT AV GALVAT STAL, SKA SATTAS 1
ANKNYTNING TILL BRUNN., H =1 M OVAN MARK
FLANSPACKNING AV EPDM MED STALKARNA SKA

ANV ANDAS,

MINST KLASS A2 SKA ANVANDAS.
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PUMPSUMP MED EN 15 MM HALKSKYDDAD SKIVA AV
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PE, TYP POLYSTONE SAFE-TEC C “Cubic Grain’,
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BRUNN STAR EJ I KaR-YTA, ETT MARKERINGSROR,
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BULTAR, MUTTRAR 0OCH BRICKOR AV ROSTFRITT STAL
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Flodesriktning skrivs pa bottenplattan
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SEKTION B-B

% AVAVAVAVAYAYAYAYAYAVA = 1

‘
<
’
>

1200

1.0

N
N

VAYAYAVAVAVAVAY; /aVaY s
AN
AR

>
S

FORKLARINGAR

1. Pumpgrop D=315mm t=200mm, med Grundfos KP150
lanspump kopplas med backventil och kulventil till
utgdende 32PE dagvattenror samt nivéreld och
nivaelektroder typ MJK KAK eller likv. For nivalarm vid
vattennivd 5 cm Gver startnivd for lanspump. XX meter
signalkabel (FQARPG 2x2x0,5) skall inkluderas.

2. Lucka av aluminium fabrikat ABAT, overfalsad, isolerad
och lasbar med hanglas av sékerhetsklass &4 (hal for
hanglas ska vara 19mm). Lasanordning ska farses med
vaderskydd for hanglds. Lucka ska vara forsedd med
gasfjdder, nedfallningsskydd och narvarolarm. Luckram,
gangjarn och infastning av rostfritt stal.

Lucka ska kompletteras med mekanisk givare for
skallarm.

3. Handtag for nedstigning 550x990 ovan mark. Rostfritt
DN4S5.

k. Manoverpanel fill skallarm. Panelen ska forses med
vdderskydd for regn.

5. Lasbart (17 mm bygel och 2 mm godstjocklek pa
bygeljarn) skyddsgaller av rostfritt stal med
nedfallningsskydd. Rostfri infastning. Galler utférsien
del.

6. Rostfri upplyftbar stodkapp.

. Ventilationsror typ svanhals i rostfritt stal DN100. Forses med
rostfritt skyddsnat. Avslutas 300mm ovan brunnsboften och
forankras/l3ses i PEH-muff.

8. Ventilationsrér typ svanhals i rostfritt stal DN100. Férses med
rostfritt skyddsndt. Avslutas 100mm under brunnstoppen och
forankras/lases i PEH-muff.

9. PEH-muff for ventilationsrér.

10. Grundl3ggning, bergkross 0-45, +=300 mm
11. Isolering, typ Styrofoam 500 SL-A-N el likv, t=50mm.
Limmas pa PE-brunn. Laggs 1 m utanfor brunn.

12. Uppfyllning med makadam 8-16.
13. Lyftoglor.
1L . LED-armatur 1500mm.

15. Stege av aluminium, bredd 400 mm med PE-beslag. Steg 80 mn

Racke pa bada sidor.

16. Konsol av PE till avfuktare

17. Avfuktare Acetec Evodry 6H inkl. viggfaste eller likv.

18. Skyddsror for el och opto, 110PE qulf.

19. Dagvattenror for draneringspump PE32 brunstripat.

20.Montageplatta 800x800x20 mm av PE for elcentral.

2. HP-flans typ Reinert-Ritz DN100

272 .Montagebox AVK BN100.

23. Stensamlare/smutsfilter AVK serie 910 BN100.

2L Flinsat rostfritt passrér DN100, 350 mm 3ngt med fyra
stussar.
Stuss 1: Rostfri kulventil G15 och tryckgivare JUMO art
nr 00552545 eller likv.
Stuss 2: G15 temperaturgivare JUMO art nr 00520630
samf skyddsror JUMO art nr 00489140 eller likvardig.
Stuss 3: Rostfri kulventil G50 GF 63PE. Monteras
tillsammans med kulventil GF @32PE och AVK 701/ 40

avluffningsventil art nr 701-050-40-99003.
Stuss &: Rostfri kulventil G15 med propp.

XX meter signalkabel (FQARPG 2x2x0,5) skall inkluderas
for respektive givare.

25 Flansat rostfritt passror BN100, 350 mm L3ngt med fyra
stussar.
Stuss 1: Rostfri kulventil G15 och tryckgivare JUMO art
nr 00552545 eller likv.
Stuss 2: Rostfri kulventil G15 med propp.
Stuss 3: Rostfri kulventil G15 med propp.
Stuss &: Kulventil G50 GF @63PE. Monteras tillsammans
med kulventil GF @32PE och AVK 701/ 40
avlufftningsventil art nr 701-050-40-99003.
XX meter signalkabel (FQARPG 2x2x0,5) skall inkluderas
for respektive givare.

26.Flodesmitare SIEMENS MAG5100W/XXXX EPDM DN100 med
MAG5000 transmitter 230 VAC och XX meter signalkabel
(FQARPG 4x2x0,5) eller likv.

2] Flansad rostfri passdel BDN100x500 mm
28. Tryckreducerventil AVK, DN100.
29.1/2" bypass med Honeywell balanseringsventil.

30. Stéd DN200 PE SDR17 med p3svetsad platta i PE, t=20 mm
31.Provtagningskran AVK.
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