TYPRITNING - LUFTARBRUNN DN1200
FOR HUVUDLEDNING = DN250
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AVK enkelverkande avluftningsvenftil

Enligt GPAs ritning G099232. ->
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FORKLARINGAR

Vattenledning D=xxxPE.
T-ror XXXx225 typ Reinert-Ritz.
Rorboj 90 grader D=225PE

Excentrisk reducering 225x110, typ Reinert-Ritz.
Position 2-4 bestalles i ett fortillverkat stycke for att
fa max 400 mm bygghd jd mellan hjassa pé ledningarna.

Vattenledning D=110PE.

. Markforlagd kilslidsventil DN100 av PE med PE-dndar.

Fabrikat AVK, ESCO eller Hawle. Ventil ska uppfylla krav
for dricksvatten enligt EN-12201 och vara fredjeparts-
verifierad till niva 1. Tillhérande teleskopgarnityr ska
vara forseft med rostfri alt. syrafast spindelforlangning.
Befackning med fyrkantig ram och taft lock markt "V" ska
vara infegrerad med feleskopgarnityr.

. Kulventil nr 1DN50, vertikal PLAC.
. Kulventil nr 2 DN25, horisontal placering

for avtappningsmd jlighet.

. Enkelverkande avluftningsventil typ AVK 701-050-40 99,

DN50. 0BS! Ange enkelverkande vid bestallning

Huv av PE 600x600 invandigt matt. Med isolering 50
mm styrofoam 500 SL-A-N som skyddas med PE p3
utsidan. Utvandigt matt 740x740mm,

T-rorskoppling, DN50 avsdttning DN25.

Stege av aluminium. Inféstning i PE. Bredd 400 mm.
Kompletteras med teleskopisk handledare typ Giinzburger
el. likv.

Lucka av aluminium fabr ABAT, overfalsad, isolerad
och lasbar med hanglds av sakerhetfsklass 3 (hal for
hanglds ska vara 17mm). Lucka ska vara forsedd med
gasfjader och nedfallningsskydd.

Luckram, gangjarn och infastning av rostfritt stal.
Fritt oppningsmatt minst 700x700.

L3sbart (17 mm bygel och 2mm godstjocklek pa bygeljarn)
kvarngaller av rostfritt stal enligt EN-14301 med
nedfallningsskydd. Rostfri infastning. Fritt oppningsmatt
minst 600x600. Galler utfors i en del.

Isolering, typ Styrofoam 500 SL-A-N el likv, t=50mm.
Limmas mot tornet och utlagges aven fill 1m utanfor brunn.

Brandpost typ VAG Hydrus PE eller likvardig med
svetsande 90 mm. Komplett med VAG Hydrus dranelement
och brandpostfot PE100 900 typ Durafuse.

Ska markas med “Spolpost VSPxxx"” nr enligt bestéllaren.

Excentrisk reducering 110x90 typ Reinert-Ritz.
Vattenledning D=90PE.
Grundlaggning, makadam 16-32. T=300 mm

Befongbrunnsoverdel DN40OO med makadamfyllning
8-16mm. Forses med brandpostbefackning som
tillhandahalls av bestéllaren.

Lyftoglor.
Pumpgrop D=300mm Djup=200mm.
Uppfyllning med makadam 8-16.

Handtag for nedstigning 550x550 ovan mark.
Rostfritt DN45

Ventilationshdl med insektsnat.
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OBS! Tydlig lutning 1% pa luftningsledning sa att luft i ledning
stiger uppat mot luftaren.
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BRUNN TYP KWH WEHOLITE PE DN1200/1325 MED VIT INSIDA.

VID DIMENSIONERING SKA GRUNDVATTENYTAN ANTAS VARA
| MARKY TAN.

BRUNN STAR EJ | KOR-YTA,

ETT MARKERINGSROR, BLAMALAT AV GALVAT STAL, SKA
SATTAS | ANKNYTNING TILL BRUNN. H=1m OVAN MARK

BRUNN OCH DESS BOTTENDEL SKA DIMENSIONERAS MOT UPPFLYTNING.
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