
2 TR ÄDPL ANTERINGSGUIDE  HELSINGBORGS STAD UTDR AG Trädnytta: syre, bättre hälsa, svalka, hanterar översvämningar, kulturmiljöer, luftrenande, bullerdämpning, biologisk mångfald, lagrar koldioxid! 

SKYDDA OCH  
BYGGA

Okompakterat

Onormal rotutveckling
Körbana

Körbanans 
hårdgjorda 
överbyggnad

Marksten

Rötter kan inte penetrera kompakterad mark

Inre skyddszon

Rotzon

	F Använd försiktighetsprincipen 
(Miljöbalken 2 kap. 3) den råder alltid vid 
trädskyddsarbete.  

	F Upprätta trädskyddsplan i samråd med 
person med grön kompetens vid större 
entreprenader. 	  

	F Utför skyddsåtgärder enligt projektets 
FFU eller upprätta en trädskyddsplan. 

	F Skyddszon – när maskiner arbetar nära 
träd ska ett skydd hägna in hela trädets 
skyddszon för både stam och rötter.  

	F Använd körplattor för markskydd inom 
skyddszon för att skydda rötterna. 

	F Beräkna belastning – vilka fordon ska 
tillåtas köra på platsen? 

	F Arbetsområde – anpassa arbetsområdets 
storlek efter platsen.  

	F Byggbodar, materialupplag och infarter – 
placera logistik och infrastruktur i bygget 
så att befintliga träd inte skadas.  

	F Mät hur kompakt jorden är både före 
byggstart och efter byggslut.  

	F Kontrollera att dränering fungerar så att 
inte vatten blir stående i trädgropen.  

	F Vid skada på befintligt träd – kontakta 
beställare. Skada på träd kan ge rättsliga 
följder. 

Checklista för skyddande och byggande

Rötterna söker sig till syre och fukt, ofta i sättlagret mellan marksten och över-
byggnad. Följden blir att de växande rötterna tränger upp och lyfter beläggningen.

Rötternas utbredning och 
syreupptagning kan hindras 
av kompakterad jord.

Stadens träd – checklista för dig som skyddar och bygger. I teknisk handbok hittar du hela guiden. 


