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SITTBRÄDA
Virke tryckimpregnerad furu 45x195 mm.
min längd 2000 mm.
Hyvlat med fasade kanter.
80 mm skruv av rostfritt stål i förborrad skruvhål.
Skruv försänkas. Skruvtjocklek 6 mm.
Kärnträsidan vänds neråt

Bakbar sand

Markyta

TRÄBEKLÄDNAD
Virke tryckimpregnerad furu 45x145 mm.
min längd 2000 mm.
Hyvlat.
80 mm skruv av rostfritt stål i förborrad skruvhål.
Skruv försänkas. Skruvtjocklek 6 mm.

PÅLAR
Virke tryckimpregnerad furu 95x95 mm.
Hyvlat.
C/C-avstånd pålar max. 750 mm.
Pålar placeras även i sandlådekantens hörn.

Dräneringslager
makadam 8-16 mm

300 mm

Materialskiljande lager
Geotextil bruksklass N2

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
SIGN

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
ANT

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
RITAD / KONSTRUERAD AV

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
RITNINGSNUMMER

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
TP_250

AutoCAD SHX Text
SKALA A3 1:10

AutoCAD SHX Text
SANDLÅDEKANT MED SITTBRÄDA

AutoCAD SHX Text
TYPRITNING

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
B. ANDERSEN

AutoCAD SHX Text
2024-09-04

AutoCAD SHX Text
GRANSKAD AV

AutoCAD SHX Text
SANDLÅDEKANT MED SITTBRÄDA

AutoCAD SHX Text
HELSINGBORGS STAD

AutoCAD SHX Text
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

AutoCAD SHX Text
STADSMILJÖAVDELNINGEN


	Sheets and Views
	TP_250


